COMMODORE MPS 1270 
INK JET PRINTER 


Compacta 





Para gráficos 
Silenciosa 





Commodore 
UNA BUENA IDEA TRAS OTRA 


Velocidad 
de impresión: 


Resolución 


Tecnología de 
impresión: 
Formato de papel: 
Aporte de papel: 
Dimensiones: 
Peso: 


Alimentación 


Condiciones 
ambientales 


(en funcionamiento): 


DATOS TECNICOS 


La MPS es una impresora de chorro de tinta especialmente adecuada para la impresión de 
cartas, gráficos y otros documentos. Como además puede imprimir caracteres 
internacionales, signos especiales y gráficos, es de utilización universal. Puede representar 
todos los caracteres en papel normal: letras mayúsculas y minúsculas, cifras y signos 
especiales. El papel se conduce a través de una guía de tracción, sin embargo, también se 
pueden utilizar hojas sueltas. Junto a estas destacadas cualidades, la MPS 1270 ofrece una 
excelente relación precio/prestaciones. 


160 cp (draft 10 cpl) 
28 cps (NLO 10 cpl) 


Máx. 240 puntos/pulgada 
Chorro de tinta 
DIN As, formato vertical, 
papel continuo 


Tracción, hojas sueltas, 
aporte frontal 


Alto 76 mm. 
ancho 360 mm, 
fondo 230 mm. 


2,5 Kg. 


220/240 V AC, 


- parte de red externa 


Humedad relativa 
del aire 20% - 80%. 
Temperatura 10%C - 40*C 


Cz Commodore 


Commodore, $. A. 


Príncipe de Vergara, 109 


28002 Madrid 
Valencia, 49-51 
08015 Barcelona 


Emulaciones: 


Memoria tampón: 


Interfase: 


Tipos de escritura: 


Juegos de caracteres: 


Epson FX 80/85 
IBM-Proprinter 
MPS 801 


0,7 KB 
Centronic paralelo 


Draft Pica, 

Draft Elite, 

NLO Pica, 

NLO Elite, 

Draft Pica Condensed. 
Todos los tipos 

de letra también en 
super script/sub script 


EEUÚReino Unida 
Dinamarca 


Suecia 


Alemania 
Francia 
Italia 
Suiza 
España 
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Commodore 


htto:/ /www.exploracommodore.com 








